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8 KAE 100 12 GRAU

Technisches Datenblatt

Technical data sheet

Spezifikationen

Specifications

D 101829 Tragfahigkeit 180 kg Radbreite 40 mm Lauffladche Shore 70
1D Load capacity Wheel width Running surface Si
Matchcode 8KAE10012GRALUPlattengrofe mm Material Laufflache Elastik-Vollgumr

Matchcode Plate size Tread material

Bezeichnung 1 8 KAE 100 12 GRiRUckenloch Durchi  mm Lager Kugellager

Designation 1 Back hole diamete Warehouse

Artikelgruppe Réder 8 KAE Fadenschutz - Nabenlange 40 mm

Article group Thread protection Hub length

Basismengeneinhe Stk Hitzebestandigkeit - Feststeller -

Base quantityunit Heatresistance Locking device

Gewicht 0.442 kg radius mm minimale Schraubl mm

Weight radius Minimal screw hole

Raddurchmesser =~ 100 mm Farbe Rad grau Achsbohrung 12mm

Wheel diameter Colour wheel Axle bore

© All rights reserved

Anderungsdatum: 11.03.2026

Revisionsstand: 4

Heinrich-Schicht-Strafle 9
D-42499 Hickeswagen

Northcomp GmbH
Industriegebiet West 2

www.northcomp.com

We create components \
info@northcomp.com

NORTHCOMP™ .-



