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M 320 DT 75 32X50 1X30° TK ID 201380

Technisches Datenblatt
Technical data sheet

Spezifikationen

Specifications

ID
ID

201380

Matchcode
Matchcode

M320DT7532x501

Bezeichnung 1
Designation 1

M 320 DT 75 32x5

Artikelgruppe
Article group

Serie M 320 DT

Basismengeneinhe
Base quantityunit

Stk

Menge Karton
Quantity carton

28

Gewicht
Weight

0.913 kg

Raddurchmesser
Wheel diameter

75 mm

Tragfähigkeit
Load capacity

100 kg

Bauhöhe
Overall height

110 mm

Bolzenlänge
Bolt length

32x50 mm

hasRohs
hasRohs

1

Fadenschutz
Thread protection

-

Hitzebeständigkeit
Heatresistance

-

Gabelkopf
Clevis

doppelreihiger K

radius
radius

31 mm

Farbe Rad
Colour wheel

schwarz

Farbe Gehäuse
Colour housing

verzinkt

Radbreite
Wheel width

50 mm

Bolzendurchmesse
Boltdiameter

mm

Material Lauffläche
Tread material

thermoplastische

Material Gehäuse
Housing material

Stahl

Lager
Warehouse

Kugellager

Feststeller
Locking device

Totalfeststeller

Lauffläche Shore
Running surface Sh

95
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